






























































MSR / FA / WWZ
B-U-014
A   : 50,2m²
LH : 2,40m
V: 120,4m3

Lager JuCa
B-U-002
A   : 102,3m²
LH : 2,40m
V: 245,5m3

Lager JuCa
B-U-004
A   : 18,4m²
LH : 2,40m
V: 44,1m3

Flur Technik
B-U-006
A   : 58,8m²
LH : 2,40m
V: 141,2m3

TRH 2
B-U-001
A   : 38,9m²
LH : 2,40m
V: 93,3m3

Aufzug

A   : 3,4m²
LH : 2,40m
V: 8,1m3

Lager Schule
B-U-007
A   : 48,6m²
LH : 2,40m
V: 116,6m3

HAR
B-U-015
A   : 14,8m²
LH : 2,40m
V: 35,6m3

BMA
B-U-009
A   : 5,0m²
LH : 2,40m
V: 11,9m3

NSHV
B-U-010
A   : 17,4m²
LH : 2,40m
V: 41,7m3

EDV
B-U-011
A   : 17,4m²
LH : 2,40m
V: 41,7m3

SiBe
B-U-012
A   : 17,4m²
LH : 2,40m
V: 41,7m3

ELA
B-U-013
A   : 15,5m²
LH : 2,40m
V: 37,2m3

Nahwärme
B-U-008
A   : 27,3m²
LH : 2,40m
V: 65,5m3

MR
B-U-003
A   : 2,2m²
LH : 2,40m
V: 5,4m3

25,55 8,75 8,55

12,75 21,55 8,55

15 25 12,55 25 3,75 25 3,95 25 15

OKFF   -2,85
OKRF   -3,05

Flur
B-U-005
A   : 16,7m²
LH : 2,40m
V: 40,0m3

T30RS

T30

Steigleiter OKFF   -2,85

Schacht

A   : 1,1m²
LH : 2,85m
V: 3,2m3

A B C D E F

42,85

425 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 425

B

B

A A

Hauseinführung
Nahwärme

Fettabscheider
mit Hebeanlage

Warmwasser-
Speicher
Küche

Hauseinführung
Strom / Wasser

Enthärtungs-
anlage
für Küche

Fettabscheider

Probe-
nahme-
einrichtung

Be-/Entlüftung SiBE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Innengerät
2,5 kW

Abwasser
Kaltwasser für
JuCa Küche

RK Lüftungsgeräte DN 25
RK Fußbodenheizung DN 40
RK stat. Heizung DN 25
RK Warmwasser-Speicher DN 32

RK stat. Hzg. DN 15
RK FB-Heizung DN 40
RK Lüftungsgerät DN 25

RK stat. Hzg DN 15
RK FB-Heizung DN 50
RK Lüftungsgerät DN 50

RK stat. Hzg DN 15
RK FB-Heizung DN 65

FBH-Verteiler
UKD für EG
__ Regelkreise

FBH-Verteiler
UKD für EG
__ Regelkreise

Druckhaltung

Plattenwärmetauscher
240 kW Leitung

Reserve DN 25

Warmwasserbereitung Küche DN 32

RK statische Heizung DN 32

RK Fußbodenheizung DN 80

RK Lüftungsgeräte DN 50

Kälteleitungen 22x1

Doppelhebeanlage

120
120

250
250

50
50

___

DN 200
420 m³/h

DN 200
420 m³/h

Innengerät
2,5 kW

Innengerät
2,5 kW

Leitung unter
der Sohle DN 100

Leitung unter
der Sohle DN 100

Schmutzwasser-
Hebeanlage

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
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_
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_
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_
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_
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_
_

_
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_
_

_
_

_
_

_
_

_
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Entlüftung DN 100
Fettabscheider+
Hebeanlage

Entlüftung DN 80
Schmutzwasser-
Hebeanlage

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Entlüftung DN 100
als Umluft anschließen!

Entlüftung DN 100
Fettabscheider+Hebeanlage

Entlüftung DN 80
Schmutzwasser-Hebeanlage

Fallrohr DN 100

DN 100

DN 150

DN 100

DN 100

D
N

 5
0DN 100DN 100DN 100

DN 100

DN 80
DN 80

DN 50

DN 100DN 100

DN 100
DN 50

DN 100DN 80

DN 100
DN 100

Steigeltg. 22x1

Steigeltg. 22x1

Steigeltg. 28x1,5

28x1,5

28x1,5

Steigeltg. 28x1,5

54x2 54x2

54x2

22x1

54x2

54x2

TWK Küche

DN 25
DN 65

DN 20
DN 32

DN 25

DN 25

DN 50

DN 32
DN 80
DN 25

DN 15

DN 15 DN 15

DN 15

DN 20 D
N

 6
5

DN 100

DN 100

DN 100

Brandschutz-
tellerventil

BSK

BSK

BSK

BSK in
der Decke

BSK in
der Decke

Steigeltg. 54x2

54x2

BH= 490 mm
BL= 900 mm
BT= 63 mm

BH= 630 mm
BL= 2000 mm
BT= 100 mm

BH= 630 mm
BL= 2000 mm
BT= 100 mm

BH= 630 mm
BL= 2000 mm
BT= 100 mm

BH= 1800 mm
BL= 1400 mm
BT= 126 mm

info@fuhrmann-keuthen.de

girardetstraße 3-5
45131 essen
tel. 0201-799829-0

gruftstraße 1
47533 kleve
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Legende HSLK
Vorlauf

Rücklauf

Heizkörper

Rohrleitungsführungen durch brandschutztechnisch beaufschlagte Wände
und Decken sind gemäß den brandschutztechnischen Anforderungen
auszubilden.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Unterlagen der Fachplaner
u. allen Ausführungsplänen des Architekten gültig. Alle Maße sind vor
Ausführungsbeginn zu prüfen und Unstimmigkeiten dem Fachplaner
anzuzeigen.

Absperr- und Regulierarmaturen sind gut zugänglich zu montieren.

Heizkörperstandorte sind in Abstimmung mit der weiteren
Raumeinrichtung und ggfs. Nebengewerken zu koordinieren.

Heizkörperanbindeleitungen (Einzelanschlussleitungen) sofern nicht
anders beschrieben DN15

Aussenluft

Zuluft

Abluft

Fortluft

Zuluftmenge
Abluftmenge

500
500

Die Isolierung der Lüftungskanäle und -rohre hat gemäß den Angaben
des Leistungsverzeichnis zu erfolgen.

Die Anordnung der Luftauslässe hat gem. des Deckenspiegel des
Architekten zu erfolgen.

Brandschutzklappe

Rohrschalldämpfer

Trinkwasser Kalt (TWK)

Regenwasser (RW)

Schmutzwasser Lüftung

Schmutzwasser

Trinkwasser Warm (TWW)

Trinkwasser Zirkulation (TWZ)

Einrichtungsgegenstände sind in Abstimmung mit der weiteren
Raumeinrichtung und ggfs. Nebengewerken zu koordinieren.

_ _ _ _

FB-Verteiler

Kanalschalldämpfer

Volumenstromregler

Kälteleitungen



MSR / FA / WWZ
B-U-014
A   : 50,2m²
LH : 2,40m
V: 120,4m3

Lager JuCa
B-U-002
A   : 102,3m²
LH : 2,40m
V: 245,5m3

Lager JuCa
B-U-004
A   : 18,4m²
LH : 2,40m
V: 44,1m3

Flur Technik
B-U-006
A   : 58,8m²
LH : 2,40m
V: 141,2m3

TRH 2
B-U-001
A   : 38,9m²
LH : 2,40m
V: 93,3m3

Aufzug

A   : 3,4m²
LH : 2,40m
V: 8,1m3

Lager Schule
B-U-007
A   : 48,6m²
LH : 2,40m
V: 116,6m3

HAR
B-U-015
A   : 14,8m²
LH : 2,40m
V: 35,6m3

BMA
B-U-009
A   : 5,0m²
LH : 2,40m
V: 11,9m3

NSHV
B-U-010
A   : 17,4m²
LH : 2,40m
V: 41,7m3

EDV
B-U-011
A   : 17,4m²
LH : 2,40m
V: 41,7m3

SiBe
B-U-012
A   : 17,4m²
LH : 2,40m
V: 41,7m3

ELA
B-U-013
A   : 15,5m²
LH : 2,40m
V: 37,2m3

Nahwärme
B-U-008
A   : 27,3m²
LH : 2,40m
V: 65,5m3

MR
B-U-003
A   : 2,2m²
LH : 2,40m
V: 5,4m3
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Einführung
Nahwärme

Einführung
Hausanschlüsse
Strom / Wasser

Absaugvorrichtung
Fettabscheider

OKFF   -2,85
OKRF   -3,05

17
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n
S:

 1
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Flur
B-U-005
A   : 16,7m²
LH : 2,40m
V: 40,0m3

T3
0R

S

F9
0

F9
0

F9
0

F9
0

T3
0R

S

T30RS

T30

Steigleiter OKFF   -2,85

Schacht

A   : 1,1m²
LH : 2,85m
V: 3,2m3

A
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Sauberlaufzone

F90

Verdunklung
Vorhang

Verdunklung
Vorhang

Fassadenrinne

Wasser-
spender

Forum / Mensa
B-0-014
A   : 319,0m²
LH : 3,15m
V: 1004,7m3

Anlieferung
Küche

TRH 2
B-0-016
A   : 61,0m²
LH : 4,00m
V: 244,2m3

Vorrat
B-0-023
A   : 9,0m²
LH : 4,20m
V: 37,9m3

Forum / Foyer
B-0-002
A   : 178,2m²
LH : 3,15m
V: 561,3m3

Lager JuCa
B-0-029
A   : 101,0m²
LH : 4,20m
V: 424,4m3

Lager
B-0-010
A   : 19,3m²
LH : 4,20m
V: 80,9m3Umkl. D

B-0-007
A   : 7,7m²
LH : 4,20m
V: 32,2m3

Umkl. H
B-0-008
A   : 7,7m²
LH : 4,20m
V: 32,2m3

Technik/Lager
B-0-005
A   : 15,6m²
LH : 4,20m
V: 65,3m3

Lager Schule
B-0-004
A   : 39,0m²
LH : 4,20m
V: 163,9m3

TRH 1
B-0-003
A   : 68,7m²
LH : 4,00m
V: 274,8m3

Flur
B-0-020
A   : 10,0m²
LH : 3,15m
V: 31,6m3

WC J
B-0-017
A   : 32,2m²
LH : 3,15m
V: 101,3m3

mobile Trennwand

Haupteingang

Eingang JuCa Eingang Pausenhof (Toiletten)

Eingang Pausenhof /
Anbindung Europaschule

Rückgabestation
Tablettwagen

Rückgabestation
Tablettwagen

29,40 13,45

Technik
B-0-022
A   : 2,4m²
LH : 3,00m
V: 7,3m3

Technik/Lager
B-0-015
A   : 16,1m²
LH : 4,20m
V: 67,5m3

Gruppenraum
B-0-027
A   : 33,7m²
LH : 4,00m
V: 134,6m3

Spülküche
B-0-006
A   : 31,0m²
LH : 3,15m
V: 97,6m3

TK
B-0-011
A   : 4,1m²
LH : 4,20m
V: 17,3m3

Kühlung
B-0-012
A   : 5,6m²
LH : 4,20m
V: 23,6m3

WC B
B-0-018
A   : 5,6m²
LH : 3,15m
V: 17,5m3

Windfang
B-0-001
A   : 33,1m²
LH : 4,00m
V: 132,4m3

WC M
B-0-019
A   : 30,8m²
LH : 3,15m
V: 97,1m3

Büro
B-0-028
A   : 23,9m²
LH : 4,00m
V: 95,8m3

OKFF   ±0,00
OKRF   -0,20

OKFF = 16,92m ü.NHN

Probe / Bühne
B-0-025
A   : 34,2m²
LH : 3,15m
V: 107,6m3

Flur
B-0-009
A   : 16,7m²
LH : 4,20m
V: 70,2m3

F90

F90 T30RS

F90

F90T30RS
F90

F90

F90

F90

F60

F60

DS+SS

DS+SS

T30RS

F90

F90

F90

F90

F30

F30

F90

F90 T30RS

F90

F90

F90

F90

F90 F90

F90

Innenhof / Aussenraum

A   : 92,5m²
LH : 0,00m
V: 0,0m3

Aktionsfläche
A  :  63,0m2

Ausgabe mit Tablettrutsche

T30RS

F90

Schacht

JuCa Küche
B-0-021
A   : 22,8m²
LH : 3,15m
V: 71,8m3

Getränke-
automaten

F90

Zubereitung / Ausgabe
B-0-013
A   : 56,2m²
LH : 3,15m
V: 176,9m3

Jugend Café
B-0-024
A   : 122,5m²
LH : 3,00m
V: 367,6m3

Aufzug

A   : 3,4m²
LH : 2,40m
V: 8,1m3

Fassadenrinne

Fassadenrinne

Fassadenrinne

Fassadenrinne

Fassadenrinne

Fassadenrinne

OKFF   -0,02

OKFF   -0,02

OKFF   -0,02

OKFF   -0,02 OKFF   -0,02

OKFF   -0,02

OKFF   -0,02

OKFF   -0,02

OKFF   -0,02

Chillraum
B-0-026
A   : 33,3m²
LH : 4,00m
V: 133,0m3

Sauberlaufzone

Sauberlaufzone

Sauberlaufzone

mobiler Thekenabschlussmobiler Thekenabschluss

Überdachter  Zugang
A  :  120,0m2
LH  :  3,15m

Überdachter  Zugang
A  :  128,0m2
LH  :  3,15m

30 25 3,95 25 3,95 25 3,95 25 3,95 25 3,95 25 3,95 25 25 3,925
30 3,90 30 3,90 30 275

30 25 8,15 25 3,95 25 3,75 25 2,47 25 2,73 7,00 25 10,775
30 1,825

3025 8,15 25 7,95 25 8,55 25 14,78 30 1,83

30,25 12,60

42,85 6,575

9,73 2,40
2,25

1,70 2,40
2,25

1,25 1,80
2,25

10,12 4,90 7 1,00
2,25

2,58 4,90

55 3,80 55 3,65 55 625 2,40
2,25

625 55 3,65 55
16

1,80
2,25

1,69 55 8,40 1,005 1,80
2,25

8,147 1,798

A B C D E F

42,85

425 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 425

B

B

A A

Die Nachströmung der Luft für die
Entrauchungs-Dachventilatoren
erfolgt im Brandfall über die Türen!

2x BSK
überein-
ander

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Abluft aus Deckenhohlraum
entnehmen!

BSK

Kanal zur Entrauchung
Forum/Foyer mit
Promatverkleidung

Abwasser
Kaltwasser für
JuCa Küche

Durchlauferhitzer

3970
3970

690
690

240
240

1080
1080

40
40

170
170

Dezentrale Lüftung
Abluftventilator intervall gesteuert
Nachströmung über
BSK-Lüftungsstein

160
160

RK stat. Hzg DN 15
RK FB-Heizung DN 40
RK Lüftungsgerät DN 25

RK stat. Hzg DN 15
RK FB-Heizung DN 50
RK Lüftungsgerät DN 50

RK stat. Hzg.
DN 15

RK FB-Heizung
DN 32

RK stat. Hzg DN 15
RK FB-Heizung DN 65

FBH-Verteiler 01
8 Regelkreise

FBH-Verteiler 05
6 Regelkreise

FBH-Verteiler 02
UKD KG
8 Regelkreise

FBH-Verteiler 03
UKD KG
8 Regelkreise

BH= 490 mm
BL= 600 mm
BT= 100 mm

Zapfventil

Zapfventil

--
170

--
150

860
690

900
750

170
170

Kälteleitungen 22x1

Leitungen im FB
DN 15

Abluft aus Deckenhohlraum
entnehmen!

Abluft aus Deckenhohlraum
entnehmen!

Kanal zur
Entrauchung
Forum/Foyer
mit Promat-
verkleidung

6060
6060

2840
2840

BSK

Fortluft der
Dunstabzugshaube
Küche JuCa
durch Außenwand!

Leitungen im FB
DN 32

Wasser / Abwasser
für Waschmaschine69

0 
m

³/h

69
0 

m
³/h

2210 m³/h
(3470 m³/h)

2210 m³/h
(3470 m³/h)

22
10

 m
³/h

(3
47

0 
m

³/h
)

3970 m³/h
(6060 m³/h)

6180 m³/h
(9530 m³/h)

6180 m³/h
(9530 m³/h)

Veranstaltung
ca. 100 Personen

Veranstaltung
ca. 199 Personen

900/500

900/500

600/250 600/250

900/600
10.000 m³/h

900/600
10.000 m³/h

Küc
he

np
lan

un
g z

.Zt n
oc

h v
ak

an
t

600
400

600
400

DN 400 SW-
Entlüftung
DN 80

_
_

_

Außeneinheit
Tiefkühlzelle

DN 80
UKD

Entlüftung DN 100
Fettabscheider+Hebeanlage

Entlüftung DN 80
Schmutzwasser-Hebeanlage

Fallrohr DN 100

DN 80
UKD

DN 80
UKD

DN 100

DN 100
UKD

DN 100
UKD

DN 100
Fallrohr DN 100

DN 100 DN 100 DN 100DN 80 DN 50

DN 100 DN 100

DN 80 DN 50 DN 80

DN 100

Fallrohr
DN 100

22x1

22x1

22x1

28x1,5

Steigeltg. 28x1,5

Steigeltg. 22x1

Steigeltg.
22x1

22x1

18x1 22x118x1 22x1 28x1,5 28x1,5

Steigeltg.
54x2,0

15x1
18x1

22x1

54x2
35x1,5

DN 25

DN 25

DN 32

DN 40

DN 40

DN 25

DN 50

DN 25

DN 25

DN 25

DN 25

DN 32

DN 25

DN 15

DN 15

DN 15

Leitungen im FB
DN 20

Spülstation einbauen!

Steigeltg.
28x1,5

15x1

15x1

22x1 28x1,5

28x1,5

35x1,5
42x1,542x1,5

54x2

BSK

BH= 490 mm
BL= 600 mm
BT= 100 mm

BH= 490 mm
BL= 600 mm
BT= 100 mm

BH= 490 mm
BL= 600 mm
BT= 100 mm

BH= 490 mm
BL= 500 mm
BT= 38 mm

BH= 1800 mm
BL= 490 mm
BT= 61 mm

BH= 1800 mm
BL= 630 mm
BT= 61 mm

BH= 1800 mm
BL= 630 mm
BT= 61 mm

BH= 1800 mm
BL= 1400 mm
BT= 126 mm

BH= 490 mm
BL= 1200 mm
BT= 126 mm

FBH-Verteiler 04
8 Regelkreise

FBH-Verteiler 06
6 Regelkreise

info@fuhrmann-keuthen.de

girardetstraße 3-5
45131 essen
tel. 0201-799829-0

gruftstraße 1
47533 kleve
tel. 02821-7290-0 beratende ingenieure für technische gebäudeausrüstung
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Legende HSLK
Vorlauf

Rücklauf

Heizkörper

Rohrleitungsführungen durch brandschutztechnisch beaufschlagte Wände
und Decken sind gemäß den brandschutztechnischen Anforderungen
auszubilden.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Unterlagen der Fachplaner
u. allen Ausführungsplänen des Architekten gültig. Alle Maße sind vor
Ausführungsbeginn zu prüfen und Unstimmigkeiten dem Fachplaner
anzuzeigen.

Absperr- und Regulierarmaturen sind gut zugänglich zu montieren.

Heizkörperstandorte sind in Abstimmung mit der weiteren
Raumeinrichtung und ggfs. Nebengewerken zu koordinieren.

Heizkörperanbindeleitungen (Einzelanschlussleitungen) sofern nicht
anders beschrieben DN15

Aussenluft

Zuluft

Abluft

Fortluft

Zuluftmenge
Abluftmenge

500
500

Die Isolierung der Lüftungskanäle und -rohre hat gemäß den Angaben
des Leistungsverzeichnis zu erfolgen.

Die Anordnung der Luftauslässe hat gem. des Deckenspiegel des
Architekten zu erfolgen.

Brandschutzklappe

Rohrschalldämpfer

Trinkwasser Kalt (TWK)

Regenwasser (RW)

Schmutzwasser Lüftung

Schmutzwasser

Trinkwasser Warm (TWW)

Trinkwasser Zirkulation (TWZ)

Einrichtungsgegenstände sind in Abstimmung mit der weiteren
Raumeinrichtung und ggfs. Nebengewerken zu koordinieren.

_ _ _ _

FBH-Verteiler

Kanalschalldämpfer

Volumenstromregler

Kälteleitungen



Sauberlaufzone
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Fassadenrinne

Wasser-
spender

Forum / Mensa
B-0-014
A   : 319,0m²
LH : 3,15m
V: 1004,7m3

TRH 2
B-0-016
A   : 61,0m²
LH : 4,00m
V: 244,2m3

U
V

Vorrat
B-0-023
A   : 9,0m²
LH : 4,20m
V: 37,9m3

Forum / Foyer
B-0-002
A   : 178,2m²
LH : 3,15m
V: 561,3m3

Lager JuCa
B-0-029
A   : 101,0m²
LH : 4,20m
V: 424,4m3

Lager
B-0-010
A   : 19,3m²
LH : 4,20m
V: 80,9m3Umkl. D

B-0-007
A   : 7,7m²
LH : 4,20m
V: 32,2m3

Umkl. H
B-0-008
A   : 7,7m²
LH : 4,20m
V: 32,2m3

Technik/Lager
B-0-005
A   : 15,6m²
LH : 4,20m
V: 65,3m3

Lager Schule
B-0-004
A   : 39,0m²
LH : 4,20m
V: 163,9m3

TRH 1
B-0-003
A   : 68,7m²
LH : 4,00m
V: 274,8m3

Flur
B-0-020
A   : 10,0m²
LH : 3,15m
V: 31,6m3

WC J
B-0-017
A   : 32,2m²
LH : 3,15m
V: 101,3m3

mobile Trennwand

Haupteingang

Eingang Pausenhof /
Anbindung Europaschule

Rückgabestation
Tablettwagen

Rückgabestation
Tablettwagen

Technik
B-0-022
A   : 2,4m²
LH : 3,00m
V: 7,3m3

Technik/Lager
B-0-015
A   : 16,1m²
LH : 4,20m
V: 67,5m3

Gruppenraum
B-0-027
A   : 33,7m²
LH : 4,00m
V: 134,6m3

Spülküche
B-0-006
A   : 31,0m²
LH : 3,15m
V: 97,6m3

TK
B-0-011
A   : 4,1m²
LH : 4,20m
V: 17,3m3

Kühlung
B-0-012
A   : 5,6m²
LH : 4,20m
V: 23,6m3

WC B
B-0-018
A   : 5,6m²
LH : 3,15m
V: 17,5m3

Windfang
B-0-001
A   : 33,1m²
LH : 4,00m
V: 132,4m3

WC M
B-0-019
A   : 30,8m²
LH : 3,15m
V: 97,1m3

Büro
B-0-028
A   : 23,9m²
LH : 4,00m
V: 95,8m3

OKFF   ±0,00
OKRF   -0,20

OKFF = 16,92m ü.NHN
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Probe / Bühne
B-0-025
A   : 34,2m²
LH : 3,15m
V: 107,6m3

Flur
B-0-009
A   : 16,7m²
LH : 4,20m
V: 70,2m3
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Innenhof / Aussenraum

A   : 92,5m²
LH : 0,00m
V: 0,0m3
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A  :  63,0m2
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Schacht

JuCa Küche
B-0-021
A   : 22,8m²
LH : 3,15m
V: 71,8m3
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Getränke-
automaten

F90

Zubereitung / Ausgabe
B-0-013
A   : 56,2m²
LH : 3,15m
V: 176,9m3

Jugend Café
B-0-024
A   : 122,5m²
LH : 3,00m
V: 367,6m3

Aufzug

A   : 3,4m²
LH : 2,40m
V: 8,1m3
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OKFF   -0,02
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OKFF   -0,02

OKFF   -0,02 OKFF   -0,02

OKFF   -0,02

OKFF   -0,02

OKFF   -0,02

OKFF   -0,02

Chillraum
B-0-026
A   : 33,3m²
LH : 4,00m
V: 133,0m3
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Sauberlaufzone

Sauberlaufzone

Sauberlaufzone

mobiler Thekenabschlussmobiler Thekenabschluss

Überdachter  Zugang
A  :  120,0m2
LH  :  3,15m

Überdachter  Zugang
A  :  128,0m2
LH  :  3,15m

Wetterschutz
(optional)
A  :  112,0m2
LH  :  2,50m
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info@fuhrmann-keuthen.de

girardetstraße 3-5
45131 essen
tel. 0201-799829-0

gruftstraße 1
47533 kleve
tel. 02821-7290-0 beratende ingenieure für technische gebäudeausrüstung

Status

Gezeichnet Datum Plangrundlage

Zeichnungnr. Index
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Geschoss

Bauteil / Abschnitt Projektnr.

Maßstab

Eingang

Stadt Emmerich
Am Brink 1
46446 Emmerich am Rhein

Gesamtschule

Entwurfszeichnung
Elektrotechnik
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Wartezone

Stehpult mit
Stauraum

(Laptopwagen)

Stehpult mit
Stauraum

(Laptopwagen)

A B C D E F

AA

B

B

4258,408,408,408,408,40425

42,85

30253,95253,95253,9525253,95253,95253,95253,95253,95253,952530

30258,15253,95153,85258,55253,85153,95258,152530

30258,15253,952525253,95258,4030

703,65553,65553,65553,65553,65553,65553,65553,65553,65553,8055

Flur Verwaltung
B-1-003
A   : 60,5m²
LH : 2,40m
V: 145,2m3

Flur SP
B-1-015
A   : 86,0m²
LH : 2,40m
V: 206,5m3

WC D
B-1-21
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC H
B-1-020
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

Differenzierung
B-1-037
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

Differenzierung
B-1-031
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

Klasse
B-1-030
A   : 67,8m²
LH : 3,00m
V: 203,5m3

Klasse
B-1-033
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse
B-1-032
A   : 67,8m²
LH : 3,00m
V: 203,5m3

Klasse
B-1-035
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse / Differenzierung
B-1-034
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse
B-1-036
A   : 67,8m²
LH : 3,00m
V: 203,5m3

Klasse
B-1-038
A   : 67,8m²
LH : 3,00m
V: 203,5m3

WC L (w)
B-1-041
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC S (w)
B-1-040
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC L (m)
B-1-028
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC S (m)
B-1-029
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC B
B-1-027
A   : 5,4m²
LH : 3,00m
V: 16,2m3

F60

F60

F60

F60

T30RS

F60

F60

F60

F60

T30RST30RS

F60

F60

F60

F60

T30RS

F30

F30

F60 F60

F60

F60

F60

F60
T30RS

T30RS

F60

F60

F60

F60

F60

OKFF
+4,65
OKRF  +4,50

Innenhof / Aussenraum

A   : 92,5m²
LH : 0,00m
V: 0,0m3

Koordination / Abteilungsleitung
B-1-006
A   : 45,6m²
LH : 3,00m
V: 136,9m3

Konferenz
B-1-014
A   : 45,9m²
LH : 3,00m
V: 137,8m3

Sekretariat
B-1-011
A   : 28,3m²
LH : 3,00m
V: 85,0m3

Sanitätsraum
B-1-004
A   : 12,4m²
LH : 3,00m
V: 37,3m3

Empfang
B-1-012
A   : 28,9m²
LH : 3,00m
V: 86,6m3

Lehrer Lounge
B-1-013
A   : 45,9m²
LH : 3,00m
V: 137,8m3

Sonder-/Sozialpädagogen
B-1-016
A   : 56,7m²
LH : 3,00m
V: 170,2m3

TRH 2
B-1-024
A   : 35,2m²
LH : 3,00m
V: 105,5m3

Schulleitung
B-1-010
A   : 22,1m²
LH : 3,00m
V: 66,4m3

stellvertr. SL
B-1-009
A   : 22,1m²
LH : 3,00m
V: 66,4m3

didakt. Leitung
B-1-007
A   : 22,1m²
LH : 3,00m
V: 66,4m3

Lager Schule
B-0-18
A   : 25,5m²
LH : 3,20m
V: 81,5m3

Archiv
B-1-017
A   : 67,8m²
LH : 3,20m
V: 217,1m3

Technik
B-1-0-042
A   : 10,4m²
LH : 3,20m
V: 33,3m3

Vorzimmer
B-1-008
A   : 21,6m²
LH : 3,00m
V: 64,9m3

Bespr. SP
B-1-023
A   : 19,9m²
LH : 3,00m
V: 59,7m3

Bespr. Eltern
B-1-002
A   : 19,9m²
LH : 3,00m
V: 59,7m3

TRH 1
B-1-001
A   : 35,2m²
LH : 3,00m
V: 105,5m3

Mitte / Diff.
B-1-039
A   : 86,1m²
LH : 2,40m
V: 206,6m3

Mitte / Diff.
B-1-026
A   : 50,0m²
LH : 2,40m
V: 120,1m3

Technik
B-1-022

A : 5,7m²

Kopierraum
B-1-005
A   : 14,2m²
LH : 3,00m
V: 42,7m3

Teamstation
B-1-025
A   : 40,5m²
LH : 3,00m
V: 121,4m3

Lernmittel
B-1-019
A   : 67,8m²
LH : 3,20m
V: 217,1m3

Teeküche

Schränke / Garderobe

Aufzug

A   : 3,4m²
LH : 2,40m
V: 8,1m3

Schränke / Garderobe

Schränke / Garderobe
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180
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730

70
--

70
--

70
--

70
--

160
--

180
180

180
180

580
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130
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--

70
--

Strömungs-
teiler in der
Steigeleitung
einbauen!

Strömungs-
teiler in der
Steigeleitung
einbauen!

Strömungs-
teiler in der
Steigeleitung
einbauen!

Strömungs-
teiler in der
Steigeleitung
einbauen!

SW-
Entlüftung
DN 80

Durchlauf-
erhitzer

BSK

BSK

FBH-Verteiler 07
7 Regelkreise

FBH-Verteiler 08
9 Regelkreise

FBH-Verteiler 09
8 Regelkreise

FBH-Verteiler 10
7 Regelkreise

FBH-Verteiler 11
8 Regelkreise

FBH-Verteiler 14
7 Regelkreise

FBH-Verteiler 12
8 Regelkreise

FBH-Verteiler 13
11 Regelkreise

10
80
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1440 m³/h

1620 m³/h

19
80

 m
³/h

19
80

 m
³/h

1150 m³/h

1150 m³/h

4530 m³/h

4530 m³/h

RK stat. Hzg. DN 15
RK FB-Heizung DN 32
RK Lüftungsgerät DN 25

RK FB-Heizung DN 32
RK Lüftungsgerät DN 50

RK FB-Heizung
DN 32

RK FB-Heizung
DN 32

Kälteleitungen 22x1

180
180

79
0 

m
³/h

10
80
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³/h

900/600
10.000 m³/h 900/600

10.000 m³/h

600/250 600/250

1500
500

1500
500

600
400

DN 400

600
400

_

_

SW-Fallrohr
DN 100

DN 50

DN 50

DN 100
UKD

SW-Fallrohr
DN 100

DN 50

DN 50

SW-Fallr.
DN 100

DN 50

Entlüftung DN 100
Fettabscheider+Hebeanlage

Entlüftung DN 80
Schmutzwasser-Hebeanlage

Fallrohr DN 100

DN 50

Durchlauf-
erhitzer

Durchlauf-
erhitzer

Steigeltg. 22x1

18x1

Steigeltg. 22x1

Steigeltg.
28x1,5

BSK

BSK

Durchlauf-
erhitzer

18x1

18x1
18x1

22x1

18x1

18x1

18x1

18x1

90
90

DN 25

DN 25 DN 25

DN 25

DN 32

DN 25

DN 25

DN 25

DN 25

DN 15

BSK
BSK

18x1

Innengerät
2,5 kW

BSK BSK

Abluft im Flurbereich (Mitte/Diff.)
aus Deckenhohlraum
entnehmen!

BH= 490 mm
BL= 500 mm
BT= 38 mm

BH= 490 mm
BL= 500 mm
BT= 38 mm

BH= 490 mm
BL= 500 mm
BT= 38 mm

BH= 490 mm
BL= 500 mm
BT= 38 mm

BH= 490 mm
BL= 700 mm
BT= 63 mm

BH= 490 mm
BL= 500 mm
BT= 38 mm

info@fuhrmann-keuthen.de

girardetstraße 3-5
45131 essen
tel. 0201-799829-0

gruftstraße 1
47533 kleve
tel. 02821-7290-0 beratende ingenieure für technische gebäudeausrüstung

Status

Gezeichnet Datum Plangrundlage

Zeichnungnr. Index

BAUVORHABEN:

fuhrmann + keuthen

INDEX DATUM GEÄNDERT ÄNDERUNG
a
b
c
d
e
f
g
h

Geschoss

Bauteil / Abschnitt Projektnr.

Maßstab

Eingang

beratende ingenieure PartG mbB

Stadt Emmerich am Rhein
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein
Neubau GS Emmerich - Standort Am Brink

Entwurfszeichnung
Heizung/Sanitär/Lüftung

./.

1.Obergeschoss

Schmeling 29.01.2019
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Legende HSLK
Vorlauf

Rücklauf

Heizkörper

Rohrleitungsführungen durch brandschutztechnisch beaufschlagte Wände
und Decken sind gemäß den brandschutztechnischen Anforderungen
auszubilden.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Unterlagen der Fachplaner
u. allen Ausführungsplänen des Architekten gültig. Alle Maße sind vor
Ausführungsbeginn zu prüfen und Unstimmigkeiten dem Fachplaner
anzuzeigen.

Absperr- und Regulierarmaturen sind gut zugänglich zu montieren.

Heizkörperstandorte sind in Abstimmung mit der weiteren
Raumeinrichtung und ggfs. Nebengewerken zu koordinieren.

Heizkörperanbindeleitungen (Einzelanschlussleitungen) sofern nicht
anders beschrieben DN15

Aussenluft

Zuluft

Abluft

Fortluft

Zuluftmenge
Abluftmenge

500
500

Die Isolierung der Lüftungskanäle und -rohre hat gemäß den Angaben
des Leistungsverzeichnis zu erfolgen.

Die Anordnung der Luftauslässe hat gem. des Deckenspiegel des
Architekten zu erfolgen.

Brandschutzklappe

Rohrschalldämpfer

Trinkwasser Kalt (TWK)

Regenwasser (RW)

Schmutzwasser Lüftung

Schmutzwasser

Trinkwasser Warm (TWW)

Trinkwasser Zirkulation (TWZ)

Einrichtungsgegenstände sind in Abstimmung mit der weiteren
Raumeinrichtung und ggfs. Nebengewerken zu koordinieren.

_ _ _ _

FBH-Verteiler

Kanalschalldämpfer

Volumenstromregler

Kälteleitungen
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Flur Verwaltung
B-1-003
A   : 60,5m²
LH : 2,40m
V: 145,2m3

Flur SP
B-1-015
A   : 86,0m²
LH : 2,40m
V: 206,5m3

WC D
B-1-21
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC H
B-1-020
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

Differenzierung
B-1-037
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

Differenzierung
B-1-031
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

Klasse
B-1-030
A   : 67,8m²
LH : 3,00m
V: 203,5m3

Klasse
B-1-033
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse
B-1-032
A   : 67,8m²
LH : 3,00m
V: 203,5m3

Klasse
B-1-035
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse / Differenzierung
B-1-034
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse
B-1-036
A   : 67,8m²
LH : 3,00m
V: 203,5m3

Klasse
B-1-038
A   : 67,8m²
LH : 3,00m
V: 203,5m3

WC L (w)
B-1-041
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC S (w)
B-1-040
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC L (m)
B-1-028
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC S (m)
B-1-029
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC B
B-1-027
A   : 5,4m²
LH : 3,00m
V: 16,2m3
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S
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S
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0
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0
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F6
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0

F6
0

F6
0

F60

F6
0

T3
0R

S

OKFF
+4,65
OKRF  +4,50

Innenhof / Aussenraum

A   : 92,5m²
LH : 0,00m
V: 0,0m3

Koordination / Abteilungsleitung
B-1-006
A   : 45,6m²
LH : 3,00m
V: 136,9m3

Konferenz
B-1-014
A   : 45,9m²
LH : 3,00m
V: 137,8m3

Sekretariat
B-1-011
A   : 28,3m²
LH : 3,00m
V: 85,0m3

Sanitätsraum
B-1-004
A   : 12,4m²
LH : 3,00m
V: 37,3m3

Empfang
B-1-012
A   : 28,9m²
LH : 3,00m
V: 86,6m3

Lehrer Lounge
B-1-013
A   : 45,9m²
LH : 3,00m
V: 137,8m3

Sonder-/Sozialpädagogen
B-1-016
A   : 56,7m²
LH : 3,00m
V: 170,2m3

TRH 2
B-1-024
A   : 35,2m²
LH : 3,00m
V: 105,5m3

Schulleitung
B-1-010
A   : 22,1m²
LH : 3,00m
V: 66,4m3

stellvertr. SL
B-1-009
A   : 22,1m²
LH : 3,00m
V: 66,4m3

didakt. Leitung
B-1-007
A   : 22,1m²
LH : 3,00m
V: 66,4m3

Lager Schule
B-0-18
A   : 25,5m²
LH : 3,20m
V: 81,5m3

Archiv
B-1-017
A   : 67,8m²
LH : 3,20m
V: 217,1m3

Technik
B-1-0-042
A   : 10,4m²
LH : 3,20m
V: 33,3m3

Vorzimmer
B-1-008
A   : 21,6m²
LH : 3,00m
V: 64,9m3

Bespr. SP
B-1-023
A   : 19,9m²
LH : 3,00m
V: 59,7m3

Bespr. Eltern
B-1-002
A   : 19,9m²
LH : 3,00m
V: 59,7m3

TRH 1
B-1-001
A   : 35,2m²
LH : 3,00m
V: 105,5m3

Mitte / Diff.
B-1-039
A   : 86,1m²
LH : 2,40m
V: 206,6m3

Mitte / Diff.
B-1-026
A   : 50,0m²
LH : 2,40m
V: 120,1m3

Technik
B-1-022

A : 5,7m²

Kopierraum
B-1-005
A   : 14,2m²
LH : 3,00m
V: 42,7m3

Teamstation
B-1-025
A   : 40,5m²
LH : 3,00m
V: 121,4m3

Lernmittel
B-1-019
A   : 67,8m²
LH : 3,20m
V: 217,1m3

Teeküche

Schränke / Garderobe
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Aufzug

A   : 3,4m²
LH : 2,40m
V: 8,1m3

Schränke / Garderobe

Schränke / Garderobe

info@fuhrmann-keuthen.de

girardetstraße 3-5
45131 essen
tel. 0201-799829-0

gruftstraße 1
47533 kleve
tel. 02821-7290-0 beratende ingenieure für technische gebäudeausrüstung

Status

Gezeichnet Datum Plangrundlage

Zeichnungnr. Index

BAUVORHABEN:

fuhrmann + keuthen
ingenieurbüro

INDEX DATUM GEÄNDERT ÄNDERUNG
a
b
c
d
e
f
g
h

Geschoss

Bauteil / Abschnitt Projektnr.

Maßstab

Eingang

Stadt Emmerich
Am Brink 1
46446 Emmerich am Rhein
Gesamtschule

Entwurfszeichnung
Elektrotechnik

1. Obergeschoss

J.Wickermann 30.01.2019
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TRH
B-2-021
A   : 33,5m²
LH : 3,00m
V: 100,5m3

TRH
B-2-001
A   : 35,6m²
LH : 3,00m
V: 106,8m3

Teamstation
B-2-021
A   : 40,0m²
LH : 3,00m
V: 120,1m3

Teamstation
B-2-002
A   : 40,3m²
LH : 3,00m
V: 120,8m3

Aufzug

A   : 3,4m²
LH : 2,40m
V: 8,1m3

Schränke / Garderobe

Schränke / Garderobe

Schränke / Garderobe

Schränke / Garderobe

Schränke / Garderobe

Stehpult mit
Stauraum

(Laptopwagen)

Stehpult mit
Stauraum

(Laptopwagen)

Schränke / Garderobe

Klasse
B-2-007
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse
B-2-009
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse
B-2-015
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Technik
B-2-038
A   : 10,4m²
LH : 3,20m
V: 33,4m3

WC S (w)
B-2-017
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC L (w)
B-2-018
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

Differenzierung
B-2-014
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

Klasse
B-2-012
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,7m3

Klasse
B-2-013
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Differenzierung
B-2-008
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

Klasse
B-2-034
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse
B-2-032
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse / Differenzierung
B-2-030
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse
B-2-010
A   : 68,5m²
LH : 3,00m
V: 205,6m3

Klasse / Differenzierung
B-2-011
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,7m3

Klasse
B-2-031
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse
B-2-028
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse
B-2-029
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse
B-2-026
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

WC S (m)
B-2-006
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC L (m)
B-2-005
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

Technik
B-2-004
A   : 7,5m²
LH : 3,20m
V: 24,0m3

WC B
B-2-023
A   : 5,4m²
LH : 3,00m
V: 16,2m3

Differenzierung
B-2-027
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

Differenzierung
B-2-033
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

WC S (m)
B-2-025
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC L (m)
B-2-024
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC S (w)
B-2-036
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC L (w)
B-2-037
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

Technik
B-2-019
A   : 5,3m²
LH : 3,20m
V: 17,1m3

Mitte / Diff.
B-2-022
A   : 50,1m²
LH : 2,40m
V: 120,2m3

Mitte / Diff.
B-2-035
A   : 86,4m²
LH : 2,40m
V: 207,3m3

Mitte / Diff.
B-2-003
A   : 86,5m²
LH : 2,40m
V: 207,5m3

Mitte / Diff.
B-2-016
A   : 50,1m²
LH : 2,40m
V: 120,2m3
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Innenhof / Aussenraum

A   : 92,5m²
LH : 0,00m
V: 0,0m3

RA

RA

Stehpult mit
Stauraum

(Laptopwagen)

Stehpult mit
Stauraum

(Laptopwagen)

Wartungstreppe
19 Stufen

S: 18,8 / A: 25,0

Überdachung Pausenhof

OKFF +4,65
OKRF +4,50
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Abluft im Flurbereich (Mitte/Diff.)
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entnehmen!

Spülstation
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FBH-Verteiler 15
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7 Regelkreise

FBH-Verteiler 19
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10
80

 m
³/h

10
80

 m
³/h

1620 m³/h

1620 m³/h

28
80

 m
³/h

28
80

 m
³/h

79
0 

m
³/h

79
0 

m
³/h

1150 m³/h
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RK Lüftungsgerät DN 25

RK Lüftungsgerät
DN 50

Innengerät
2,5 kW

Kälteleitungen DN 20

900/600
10.000 m³/h 900/600

10.000 m³/h

1500
600

1500
600

600/250 600/250

600
400

600
400

DN 400

28x1,5

22x1

18x1

SW-
Entlüftung
DN 80

SW-Entl.
DN 100

DN 50

DN 50

SW-Entl.
DN 100

DN 50

DN 50

SW-Entl.
DN 100

DN 50

DN 50

SW-Entl.
DN 100

DN 50

DN 50

Entlüftung DN 100
Fettabscheider+Hebeanlage

Entlüftung DN 80
Schmutzwasser-Hebeanlage

Steigeltg. 18x1 Steigeltg. 18x1

Steigeltg. 18x1

BSK

Steigeltg.
22x1

DN 25

DN 15
DN 40

DN 40

PWT

BH= 490 mm
BL= 500 mm
BT= 38 mm

BH= 490 mm
BL= 500 mm
BT= 38 mm

BH= 490 mm
BL= 500 mm
BT= 38 mm

BH= 490 mm
BL= 900 mm
BT= 63 mm

BH= 490 mm
BL= 500 mm
BT= 38 mm

BH= 490 mm
BL= 500 mm
BT= 38 mm

BH= 490 mm
BL= 500 mm
BT= 38 mm

FBH-Verteiler 17
9 Regelkreise

info@fuhrmann-keuthen.de

girardetstraße 3-5
45131 essen
tel. 0201-799829-0

gruftstraße 1
47533 kleve
tel. 02821-7290-0 beratende ingenieure für technische gebäudeausrüstung

Status

Gezeichnet Datum Plangrundlage

Zeichnungnr. Index

BAUVORHABEN:

fuhrmann + keuthen

INDEX DATUM GEÄNDERT ÄNDERUNG
a
b
c
d
e
f
g
h

Geschoss

Bauteil / Abschnitt Projektnr.

Maßstab

Eingang

beratende ingenieure PartG mbB

Stadt Emmerich am Rhein
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein
Neubau GS Emmerich - Standort Am Brink

Entwurfszeichnung
Heizung/Sanitär/Lüftung

./.

2.Obergeschoss

Schmeling 29.01.2019

Entwurf 1363_FK_HLS_L3_GR_2OG

1363

1:100

21.12.18_GSE-ARC-3_230-GR-OG2 21.12.2018

M:\Projekte2017\1363, Emmerich, Gesamtschule\005_CAD\5008_CAD-Ausgang\58001_Abgabe Architekt (mit Unterordner)\20190130_LP3_Abgabe Entwurfspläne

Legende HSLK
Vorlauf

Rücklauf

Heizkörper

Rohrleitungsführungen durch brandschutztechnisch beaufschlagte Wände
und Decken sind gemäß den brandschutztechnischen Anforderungen
auszubilden.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Unterlagen der Fachplaner
u. allen Ausführungsplänen des Architekten gültig. Alle Maße sind vor
Ausführungsbeginn zu prüfen und Unstimmigkeiten dem Fachplaner
anzuzeigen.

Absperr- und Regulierarmaturen sind gut zugänglich zu montieren.

Heizkörperstandorte sind in Abstimmung mit der weiteren
Raumeinrichtung und ggfs. Nebengewerken zu koordinieren.

Heizkörperanbindeleitungen (Einzelanschlussleitungen) sofern nicht
anders beschrieben DN15

Aussenluft

Zuluft

Abluft

Fortluft

Zuluftmenge
Abluftmenge

500
500

Die Isolierung der Lüftungskanäle und -rohre hat gemäß den Angaben
des Leistungsverzeichnis zu erfolgen.

Die Anordnung der Luftauslässe hat gem. des Deckenspiegel des
Architekten zu erfolgen.

Brandschutzklappe

Rohrschalldämpfer

Trinkwasser Kalt (TWK)

Regenwasser (RW)

Schmutzwasser Lüftung

Schmutzwasser

Trinkwasser Warm (TWW)

Trinkwasser Zirkulation (TWZ)

Einrichtungsgegenstände sind in Abstimmung mit der weiteren
Raumeinrichtung und ggfs. Nebengewerken zu koordinieren.

_ _ _ _

FBH-Verteiler

Kanalschalldämpfer

Volumenstromregler

Kälteleitungen



TRH
B-2-021
A   : 33,5m²
LH : 3,00m
V: 100,5m3

TRH
B-2-001
A   : 35,6m²
LH : 3,00m
V: 106,8m3

Teamstation
B-2-021
A   : 40,0m²
LH : 3,00m
V: 120,1m3

Teamstation
B-2-002
A   : 40,3m²
LH : 3,00m
V: 120,8m3

Aufzug

A   : 3,4m²
LH : 2,40m
V: 8,1m3

Schränke / Garderobe

Schränke / Garderobe

Schränke / Garderobe

Schränke / Garderobe

Schränke / Garderobe

Stehpult mit
Stauraum

(Laptopwagen)

Stehpult mit
Stauraum

(Laptopwagen)

Schränke / Garderobe

Klasse
B-2-007
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse
B-2-009
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse
B-2-015
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Technik
B-2-038
A   : 10,4m²
LH : 3,20m
V: 33,4m3

WC S (w)
B-2-017
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC L (w)
B-2-018
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

Differenzierung
B-2-014
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

Klasse
B-2-012
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,7m3

Klasse
B-2-013
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Differenzierung
B-2-008
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

Klasse
B-2-034
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse
B-2-032
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse / Differenzierung
B-2-030
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse
B-2-010
A   : 68,5m²
LH : 3,00m
V: 205,6m3

Klasse / Differenzierung
B-2-011
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,7m3

Klasse
B-2-031
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse
B-2-028
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse
B-2-029
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse
B-2-026
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

WC S (m)
B-2-006
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC L (m)
B-2-005
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

Technik
B-2-004
A   : 7,5m²
LH : 3,20m
V: 24,0m3

WC B
B-2-023
A   : 5,4m²
LH : 3,00m
V: 16,2m3

Differenzierung
B-2-027
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

Differenzierung
B-2-033
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

WC S (m)
B-2-025
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC L (m)
B-2-024
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC S (w)
B-2-036
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC L (w)
B-2-037
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

Technik
B-2-019
A   : 5,3m²
LH : 3,20m
V: 17,1m3

Mitte / Diff.
B-2-022
A   : 50,1m²
LH : 2,40m
V: 120,2m3

Mitte / Diff.
B-2-035
A   : 86,4m²
LH : 2,40m
V: 207,3m3

Mitte / Diff.
B-2-003
A   : 86,5m²
LH : 2,40m
V: 207,5m3

Mitte / Diff.
B-2-016
A   : 50,1m²
LH : 2,40m
V: 120,2m3

F60

F60

F60

F60

F60

T30RS

T30RS
F60

F60

F60

F60

F60F60

F30

F30

T30RS T30RS T30RS

F60

F60

F60

F60

T30RS

F60
T30RS T30RS

F60

Innenhof / Aussenraum

A   : 92,5m²
LH : 0,00m
V: 0,0m3

RA

RA

Stehpult mit
Stauraum

(Laptopwagen)

Stehpult mit
Stauraum

(Laptopwagen)

Wartungstreppe
19 Stufen

S: 18,8 / A: 25,0

OKFF +4,65
OKRF +4,50

30 25 3,95 25 3,95 25 3,95 25 3,95 25 3,95 25 3,95 25 25 3,95 25 3,95 25 3,95 25 30

55 3,80 55 3,65 55 3,65 55 3,65 55 3,65 55 3,65 55 3,65 55 3,65 55 3,65 55 3,65 70

30 8,40 25 3,95 25 25 25 3,95 25 8,15 2530

3025 8,15 25 3,95 15 3,85 25 8,55 25 3,85 15 3,95 25 8,15 2530

A B C D E F

42,85

425 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 425

B

B

A A

Klasse
FBH-Verteiler 15
3 Regelkreise

Differenzierung
FBH-Verteiler 15
1 Regelkreis

Klasse
FBH-Verteiler 15
3 Regelkreise

Klasse
FBH-Verteiler 22
3 Regelkreise

Klasse / Diff.
FBH-Verteiler 22
3 Regelkreise

Klasse
FBH-Verteiler 21
3 Regelkreise

Klasse
FBH-Verteiler 20
3 Regelkreise

Differenzierung
FBH-Verteiler 20
1 Regelkreis

Klasse
FBH-Verteiler 20
3 Regelkreise

Klasse
FBH-Verteiler 19
3 Regelkreise

Differenzierung
FBH-Verteiler 19
1 Regelkreis

FBH-Verteiler 15
7 Regelkreise

Klasse
FBH-Verteiler 16
3 Regelkreise

Differenzierung
FBH-Verteiler 16
1 Regelkreis

Klasse
FBH-Verteiler 16
3 Regelkreise

FBH-Verteiler 16
7 Regelkreise

Klasse
FBH-Verteiler 17
3 Regelkreise

Klasse / Diff.
FBH-Verteiler 17
3 Regelkreise

Klasse
FBH-Verteiler 18
3 Regelkreise

Klasse
FBH-Verteiler 19
3 Regelkreise

FBH-Verteiler 19
7 RegelkreiseFBH-Verteiler 20

7 Regelkreise

Mitte / Diff.
FBH-Verteiler 22
3 Regelkreise

FBH-Verteiler 22
9 Regelkreise

Mitte / Diff.
FBH-Verteiler 21
2 Regelkreise

FBH-Verteiler 21
8 Regelkreise

Teamstation
FBH-Verteiler 21
3 Regelkreise

Teamstation
FBH-Verteiler 18
3 Regelkreise

Mitte / Diff.
FBH-Verteiler 17
3 Regelkreise

Mitte / Diff.
FBH-Verteiler 18
2 Regelkreise

FBH-Verteiler 17
9 Regelkreise

FBH-Verteiler 18
8 Regelkreise

info@fuhrmann-keuthen.de

girardetstraße 3-5
45131 essen
tel. 0201-799829-0

gruftstraße 1
47533 kleve
tel. 02821-7290-0 beratende ingenieure für technische gebäudeausrüstung

Status

Gezeichnet Datum Plangrundlage

Zeichnungnr. Index

BAUVORHABEN:

fuhrmann + keuthen

INDEX DATUM GEÄNDERT ÄNDERUNG
a
b
c
d
e
f
g
h

Geschoss

Bauteil / Abschnitt Projektnr.

Maßstab

Eingang

beratende ingenieure PartG mbB

Stadt Emmerich am Rhein
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein
Neubau GS Emmerich - Standort Am Brink

Entwurfszeichnung
Fußbodenheizung
./.

2.Obergeschoss

Schmeling 29.01.2019

Entwurf 1363_FK_HLS_L3_GR_2OG_FBH

1363

1:100

21.12.18_GSE-ARC-3_230-GR-OG2 21.12.2018

M:\Projekte2017\1363, Emmerich, Gesamtschule\005_CAD\5008_CAD-Ausgang\58001_Abgabe Architekt (mit Unterordner)\20190130_LP3_Abgabe Entwurfspläne

Legende HSLK

Heizzone

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Unterlagen der Fachplaner
u. allen Ausführungsplänen des Architekten gültig. Alle Maße sind vor
Ausführungsbeginn zu prüfen und Unstimmigkeiten dem Fachplaner
anzuzeigen.

FBH-Verteiler



TRH
B-2-021
A   : 33,5m²
LH : 3,00m
V: 100,5m3

TRH
B-2-001
A   : 35,6m²
LH : 3,00m
V: 106,8m3

Teamstation
B-2-021
A   : 40,0m²
LH : 3,00m
V: 120,1m3

Teamstation
B-2-002
A   : 40,3m²
LH : 3,00m
V: 120,8m3

Aufzug

A   : 3,4m²
LH : 2,40m
V: 8,1m3

Schränke / Garderobe

Schränke / Garderobe
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Schränke / Garderobe
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Schränke / Garderobe

Klasse
B-2-007
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse
B-2-009
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse
B-2-015
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Technik
B-2-038
A   : 10,4m²
LH : 3,20m
V: 33,4m3

WC S (w)
B-2-017
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC L (w)
B-2-018
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

Differenzierung
B-2-014
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

Klasse
B-2-012
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,7m3

Klasse
B-2-013
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Differenzierung
B-2-008
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

Klasse
B-2-034
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse
B-2-032
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse / Differenzierung
B-2-030
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse
B-2-010
A   : 68,5m²
LH : 3,00m
V: 205,6m3

Klasse / Differenzierung
B-2-011
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,7m3

Klasse
B-2-031
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse
B-2-028
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

Klasse
B-2-029
A   : 68,6m²
LH : 3,00m
V: 205,8m3

Klasse
B-2-026
A   : 68,0m²
LH : 3,00m
V: 204,0m3

WC S (m)
B-2-006
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC L (m)
B-2-005
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

Technik
B-2-004
A   : 7,5m²
LH : 3,20m
V: 24,0m3

WC B
B-2-023
A   : 5,4m²
LH : 3,00m
V: 16,2m3

Differenzierung
B-2-027
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3

Differenzierung
B-2-033
A   : 25,9m²
LH : 3,00m
V: 77,7m3
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6,

6 
/ A
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0
22
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 1

6,
6 

/ A
: 2

9,
0

WC S (m)
B-2-025
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC L (m)
B-2-024
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC S (w)
B-2-036
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

WC L (w)
B-2-037
A   : 2,4m²
LH : 3,20m
V: 7,7m3

Technik
B-2-019
A   : 5,3m²
LH : 3,20m
V: 17,1m3

Mitte / Diff.
B-2-022
A   : 50,1m²
LH : 2,40m
V: 120,2m3

Mitte / Diff.
B-2-035
A   : 86,4m²
LH : 2,40m
V: 207,3m3

Mitte / Diff.
B-2-003
A   : 86,5m²
LH : 2,40m
V: 207,5m3

Mitte / Diff.
B-2-016
A   : 50,1m²
LH : 2,40m
V: 120,2m3
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Innenhof / Aussenraum

A   : 92,5m²
LH : 0,00m
V: 0,0m3

RA

RA

Stehpult mit
Stauraum

(Laptopwagen)

Stehpult mit
Stauraum

(Laptopwagen)

Wartungstreppe
19 Stufen

S: 18,8 / A: 25,0

W
ar

tu
ng

s-
flü

ge
l

Überdachung Pausenhof
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OKRF +4,50
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info@fuhrmann-keuthen.de

girardetstraße 3-5
45131 essen
tel. 0201-799829-0

gruftstraße 1
47533 kleve
tel. 02821-7290-0 beratende ingenieure für technische gebäudeausrüstung

Status

Gezeichnet Datum Plangrundlage

Zeichnungnr. Index

BAUVORHABEN:

fuhrmann + keuthen
ingenieurbüro

INDEX DATUM GEÄNDERT ÄNDERUNG
a
b
c
d
e
f
g
h

Geschoss

Bauteil / Abschnitt Projektnr.

Maßstab

Eingang

Stadt Emmerich
Am Brink 1
46446 Emmerich am Rhein
Gesamtschule

Entwurfszeichnung
Elektrotechnik

2. Obergeschoss

J.Wickermann 30.01.2019
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RA

Dachverglasung
TRH

mit RWA

9,48715,96 698 15,165

A B C D E F

425 8,40

42,85

8,408,40 8,40 8,40 425

B

B

A A

25215 7,44
1,80

101,01 2,45 15 21525

25 8,55 25215 21575

215
25 95258,55 215

Kiesstreifen Kiesstreifen

Kiesstreifen

Kiesstreifen

zugang

Entrauchung Entrauchung

Wartungs-

Dachbegrünung,
extensiv

Innenhof / Aussenraum

A   : 92,5m²
LH : 0,00m

B   :
D   :

UKRD 0,00m
UKFD 0,00m
OKFF 0,00m
OKRF 0,00m

V: 0,0m3

15,9877 67 8,01 15,9867

77

77

77

11,9877 1,20 9,352,80 1,202,80 11,98 77

OKFF +12,10 i.M.
OKRF +11,80

OKFF +8,30
OKRF +8,15

Wartungstreppe
19 Stufen

S: 18,8 / A: 25,0

BRH 40

Kiesstreifen

Dachverglasung
TRH

mit RWA

RA

OKFF +8,30
OKRF +8,15

Dachventilator Spülküche
Luftmenge  ca. 2000 m³/h
L= ca. 800 mm
B= ca. 800 mm
H= ca. 800 mm
Gewicht ca. 90 kg

RLT-Anlage Küche
inkl. SD in AUL/FOL
Luftmenge 4000 m³/h
L~ 3700 mm
B= 2.260 mm
H= 1.400 mm
Gewicht ~1150 kg
+ Montagerahmen
   (Stahlkonstruktion)
   H= 60-80 cm)

Wartungsfläche

RLT-Anlage WC-Bereich
inkl. SD in AUL/FOL
Luftmenge 2.100 m³/h
L~ 3.100 mm
B= 1.180 mm
H= 1.400 mm
Gewicht ~720 kg
+ Montagerahmen (Stahlkonstruktion)
   H= 60-80 cm

RLT-Anlage Mensa/Forum/
Klasssenr. 1.OG/2.OG
inkl. SD in AUL/FOL
Luftmenge 18.000 m³/h
L~ 6.800 mm
B= 2.845 mm
H= 1.523 mm
Gewicht ~3.800 kg
+Montagerahmen (Stahlkonstruktion)
  H= 60-80cm

Entrauchungs-Dachventilator
einschl. Grundplatte
und Deflektorhaube
Luftmenge  ca. 10.000 m³/h
Durchmesser= ca. 1000 mm
H= 950 mm
Gewicht ca. 107 kg

Kaltwassersatz
Leistung: 127,5 kW

Innengeräte
Technikräume
28x1,5

Entlüftung DN 100
Fettabscheider+Hebeanlage

Entlüftung DN 80
Schmutzwasser-Hebeanlage

SW-Entl.
DN 100

SW-Entl. DN 100

SW-Entlüftung
DN 80

SW-Entl. DN 100

SW-Entl.
DN 100

SW-Entl.
DN 100

DN 25

DN 15

DN 40W
ar

tu
ng

sf
lä

ch
e

Wartungsfläche

Entrauchungs-Dachventilator
einschl. Grundplatte
und Deflektorhaube
Luftmenge  ca. 10.000 m³/h
Durchmesser= ca. 1000 mm
H= 950 mm
Gewicht ca. 107 kgDN 65

info@fuhrmann-keuthen.de

girardetstraße 3-5
45131 essen
tel. 0201-799829-0

gruftstraße 1
47533 kleve
tel. 02821-7290-0 beratende ingenieure für technische gebäudeausrüstung

Status

Gezeichnet Datum Plangrundlage

Zeichnungnr. Index

BAUVORHABEN:

fuhrmann + keuthen

INDEX DATUM GEÄNDERT ÄNDERUNG
a
b
c
d
e
f
g
h

Geschoss

Bauteil / Abschnitt Projektnr.

Maßstab

Eingang

beratende ingenieure PartG mbB

Stadt Emmerich am Rhein
Geistmarkt 1
46446 Emmerich am Rhein
Neubau GS Emmerich - Standort Am Brink

Entwurfszeichnung
Heizung/Sanitär/Lüftung

./.

Dachaufsicht

Schmeling 29.01.2019
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Legende HSLK
Vorlauf

Rücklauf

Heizkörper

Rohrleitungsführungen durch brandschutztechnisch beaufschlagte Wände
und Decken sind gemäß den brandschutztechnischen Anforderungen
auszubilden.

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Unterlagen der Fachplaner
u. allen Ausführungsplänen des Architekten gültig. Alle Maße sind vor
Ausführungsbeginn zu prüfen und Unstimmigkeiten dem Fachplaner
anzuzeigen.

Absperr- und Regulierarmaturen sind gut zugänglich zu montieren.

Heizkörperstandorte sind in Abstimmung mit der weiteren
Raumeinrichtung und ggfs. Nebengewerken zu koordinieren.

Heizkörperanbindeleitungen (Einzelanschlussleitungen) sofern nicht
anders beschrieben DN15

Aussenluft

Zuluft

Abluft

Fortluft

Zuluftmenge
Abluftmenge

500
500

Die Isolierung der Lüftungskanäle und -rohre hat gemäß den Angaben
des Leistungsverzeichnis zu erfolgen.

Die Anordnung der Luftauslässe hat gem. des Deckenspiegel des
Architekten zu erfolgen.

Brandschutzklappe

Rohrschalldämpfer

Trinkwasser Kalt (TWK)

Regenwasser (RW)

Schmutzwasser Lüftung

Schmutzwasser

Trinkwasser Warm (TWW)

Trinkwasser Zirkulation (TWZ)

Einrichtungsgegenstände sind in Abstimmung mit der weiteren
Raumeinrichtung und ggfs. Nebengewerken zu koordinieren.

_ _ _ _

FB-Verteiler

Kanalschalldämpfer

Volumenstromregler

Kälteleitungen
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Entrauchung Entrauchung

Wartungs-

Dachbegrünung,
extensiv

Innenhof / Aussenraum

A   : 92,5m²
LH : 0,00m

B   :
D   :

UKRD 0,00m
UKFD 0,00m
OKFF 0,00m
OKRF 0,00m

V: 0,0m3

15,9877 67 8,01 15,9867 77
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info@fuhrmann-keuthen.de

girardetstraße 3-5
45131 essen
tel. 0201-799829-0

gruftstraße 1
47533 kleve
tel. 02821-7290-0 beratende ingenieure für technische gebäudeausrüstung

Status

Gezeichnet Datum Plangrundlage

Zeichnungnr. Index
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fuhrmann + keuthen
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Bauteil / Abschnitt Projektnr.

Maßstab

Eingang

Stadt Emmerich
Am Brink 1
46446 Emmerich am Rhein
Gesamtschule

Entwurfszeichnung
Elektrotechnik
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Grundflächen

LP3 / Entwurfsplanung

von Ø bis

BGF Brutto-Grundfläche 5.797,5m² 100,0% 100,0%

KGF Konstruktions-Grundfläche 692,5 m² 11,9% 11,4% 14,0% 16,6%

NRF Netto-Raumfläche 5.105,0m² 88,1% 83,4% 86,0% 88,6%

NUF Nutzfläche 4.301,3m² 74,2% 59,2% 62,1% 68,9%

VF Verkehrsfläche 559,1 m² 9,6% 15,9% 20,7% 23,6%

TF Technikfläche 244,6 m² 4,2% 2,2% 3,2% 6,0%

Grundflächen
Gliederung nach DIN 277-1

LP3 / Entwurfsplanung
Stand 05.02.2019

Fläche
/ m2 BGF

(%)

Flächen/m2 BGF gem. BKI
Neubau 2018

(„Allgemeinbildende
Schulen)
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Kostenentwicklung LP2 → LP3

LP3 / Entwurfsplanung

Alle Währungsangaben brutto (inkl. 19% MwSt.)

Kostengruppe

Summe
100 Grundstück -

200 Herrichten und Erschließen 730.621 €

300 Bauwerk – Baukonstruktion 7.685.250 €

400 Bauwerk – Technische Anlagen 2.458.064 €

300+400 Bauwerk 10.143.314 €

500 Außenanlagen 686.700 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 371.700 €

700 Baunebenkosten 3.326.470 €

 
Gesamt (Kostengruppen 200-700) 15.258.805 €

LP2 / Kostenschätzung 
Stand 10.09.2018



060-1 GSE - Gesamtschule Emmerich, Standort am Brink ARGE GSE   Hausmann Architekten GmbH   Thalen Consult GmbH

Kostenentwicklung LP2 → LP3

LP3 / Entwurfsplanung

Alle Währungsangaben brutto (inkl. 19% MwSt.)

Kostengruppe

Summe
100 Grundstück -

200 Herrichten und Erschließen 748.887 €

300 Bauwerk – Baukonstruktion 7.877.381 €

400 Bauwerk – Technische Anlagen 2.519.516 €

300+400 Bauwerk 10.396.897 €

500 Außenanlagen 703.868 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 380.993 €

700 Baunebenkosten 3.409.632 €

 
Gesamt (Kostengruppen 200-700) 15.640.275 €

LP2 / Kostenschätzung mit Bauindexsteigerung
09/2018 bis 03/2019: 6 Monate – ca. 2,5%
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Kostenentwicklung LP2 → LP3

LP3 / Entwurfsplanung

Alle Währungsangaben brutto (inkl. 19% MwSt.)

Kostengruppe

Summe Summe Differenz %
100 Grundstück - - - - 

200 Herrichten und Erschließen 748.887 € 682.710 € -66.177 € -8,8%

300 Bauwerk – Baukonstruktion 7.877.381 € 7.948.254 € 70.873 € 0,9%

400 Bauwerk – Technische Anlagen 2.519.516 € 2.880.970 € 361.454 € 14,3%

300+400 Bauwerk 10.396.897 € 10.829.224 € 432.327 € 4,2%

500 Außenanlagen 703.868 € 1.115.460 € 411.593 € 58,5%

600 Ausstattung und Kunstwerke 380.993 € 853.496 € 472.504 € 124,0%

700 Baunebenkosten 3.409.632 € 3.453.580 € 43.948 € 1,3%

 

Gesamt (Kostengruppen 200-700) 15.640.275 € 16.934.470 € 1.294.195 € 8,3%

LP2 / Kostenschätzung mit
Bauindexsteigerung

09/2018 bis 03/2019: 6 Monate – ca. 2,5%

LP3 / Kostenberechnung
Stand 26.02.2019
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Kostenberechnung und Kostenkennwerte nach Baukostenindex, Neubau 2018

LP3 / Entwurfsplanung
Alle Währungsangaben brutto (inkl. 19% MwSt.)

Kostengruppe

Summe von Ø bis

100 Grundstück - 

200 Herrichten und Erschließen 682.710 €

300 Bauwerk – Baukonstruktion 7.948.254 € 1.371 € 1.027 € 1.255 € 1.495 €

400 Bauwerk – Technische Anlagen 2.880.970 € 497 € 290 € 385 € 527 €

300+400 Bauwerk 10.829.224 € 1.868 € 1.361 € 1.640 € 1.986 €

500 1.670.168 € 233 € 38 € 109 € 333 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 853.496 € 147 € 14 € 63 € 120 €

700 Baunebenkosten 3.453.580 €

 
17.489.177 €

16.934.470 €

LP3 / Kostenberechnung

Stand 26.02.2019
Kosten 

/ m2 BGF

bzw. m2 AF

Kosten/ m2 BGF gem. BKI
Neubau 2018

(„Allgemeinbildende
Schulen)

Außenanlagen Planungsbereich Schule

Gesamt (Kostengruppen 200-700)

Gesamt exkl. Freianlagen Planungsbereich Öffentlich
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Zusatzoptionen zur Kostenberechnung

LP3 / Entwurfsplanung
Alle Währungsangaben brutto (inkl. 19% MwSt.)

Nr. Maßnahme Kosten

Z.01 Optionaler Wetterschutzgang - Überdachte Verbindung zur Europaschule* +128.141,34 €

Z.02 Sonnenschutzlamellen im Scheibenzwischenraum statt Sonnenschutzverglasung +125.293,97 €

Z.03 +47.600,00 €

Z.04 Rück- und Wiederaufbau Wandmosaik +33.915,00 €

Z.05 Einbau Klassenraumbecken *** +51.705,00 €

Z.06 Integration Spielgeräte „Sitz- und Kletterschlange“ in Schulhofgestaltung (2 Elemente) +83.300,00 €

Ertüchtigung Rohbau für optionale Aufstockung **
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Rahmentermine aus LP3 / Entwurfsplanung

04.03.19 Beginn der Genehmigungsplanung

29.03.19 Einreichung Abbruch- und Bauantrag

01.04.19 Beginn der Ausführungssplanung

30.07.19 Abbruch Bestandsgebäude Brink

13.12.19 Baubeginn

27.07.21 Fertigstellung

Henning
Schreibmaschinentext
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